
ATR I UM  Pr o f e s s i o n a l  E d i t i o n :

Rol lb i ldwand
Prof iC lass ic

Die hochwer t ige Standardlösung

für d ie Objektausstat tung.

Die ProfiClassic verfügt über ein Aluminium-Screen Case aus einem

stranggepreßten, pulverbeschichteten Profil. In Verbindung mit unserem

patentierten Tuch ATREX-Weiss TM bildet sie eine zuverlässige und viel-

fach bewährte Lösung für professionelle Projektionsbedürfnisse. Bildfor-

mate bis 3.0 m x 3.0 m sind möglich.

 Vielse i t ige Standard-L ichtbi ldwand

 Für stat ionären Betr ieb

 Motor-  und Handkurbelbetr ieb

 Standardpulverbeschichtung RAL 9010

 Sonder formate und -konstrukt ionen
im Rahmen der „ATRIUM Object  Edi t ion“
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Technische Spezi f ikat ionen

■ Professionelle Rollbildwand für stationären Betrieb zur Wand- oder Decken-
montage in Bauausführung nach DIN 19045 Teil 1-4.

■ Screen Case aus 2 mm starkem Aluminiumprofil mit quadratischem Querschnitt
(120 x 120 mm), RAL 9010 pulverbeschichtet.

■ Die auf der Oberseite befindlichen, durchgängigen Nutenkanäle (mit verschieb-
baren Nutensteinen für M10-Gewinde) erlauben flexible Montagebefestigungen
über die ganze Kastenlänge.

■ Standardmäßig Halterungen für direkte Deckenmontage.
■ Bündiger Abschluß des Beschwerungsprofils mit der Screen Case-Unterseite in

eingefahrenem Zustand.
■ Wartungsfreier Rohrmotor (Deutscher Industriestandard, Schutzart IP 44, 230 V)

mit konfigurierbaren Endeinstellungen gewährleistet höchste Betriebssicherheit
und -dauer.

■ Schwingungsgedämpfte Lagerung der Welle für optimale Laufruhe.

■ Automatische Endabschaltung bei Tuchein- und -ausfahrt mit beliebigem
Zwischenstop.

■ Ansteuerung über Aufputzdrehkombination (AUF-HALT-AB).
■ Alternativ: Manueller Handkurbelbetrieb mit selbsthemmendem Schnecken-

getriebe und abnehmbarer Handkurbel.

Projekt ionstuch-Spezi f ikat ionen

■ Projektionstuch ATRIUM ATREX-Weiss TM: Besonders geeignet zur Hot-Spot-
freien und unverfälschten Wiedergabe lichtstarker LCD-, Video- oder Daten-
projektionen. Das Tuch ist reißfest, schwerentflammbar nach DIN 4102 Teil 1
B1 und feucht abwischbar. Es entspricht dem Typ D der DIN 19045 Teil 4.
ATREX-Weiss TM ermöglicht nahtlose Bildformate.

 Ausführungs- und Model lopt ionen:
Ein breites Programm deckt alle professionellen Ansprüche an die Ausstattung und Aufhängung
ab. Darüber hinausgehende Ausführungswünsche können im Rahmen der „ATRIUM Object
Edition“ individuell erfüllt werden.

 Sicherhei t :
Die Konstruktion und Technik der ATRIUM-Bildwände sind auf ein Höchstmaß an Sicherheit
und Langlebigkeit ausgelegt – die relevanten bauaufsichtlichen Zulassungskriterien werden
erfüllt.

 Garant ie:  
Auf alle beweglichen Teile und den Antrieb gewährleistet ATRIUM 2 Jahre Garantie. Für das
Bildwandtuch „ATREX-Weiss TM“ gilt eine Garantiezeit von 5 Jahren.

Änderungen dienen dem technischen Fortschritt und bleiben vorbehalten.

Unsere Aufgabe: 
Per fekte Images 
per fekt wiedergeben.

Der Ursprung der Bildwand-
Manufaktur ATRIUM liegt 
in der professionellen Veran-
staltungs- und Bühnentechnik. 
Daher kennen wir die beson-
deren Anforderungen an excel-
lente Vorführungen und Präsen-
tationen – bestens. 

Daraus resultiert eine klare Vor-
stellung davon, über welche
Qualitäten das dazugehörige
System-Equipment verfügen 
muß. Und wir wissen nachhal-
tig, welche Bedeutung gerade 
der Präsentationsfläche, den
verschiedenen Bildwänden zu-
kommt: Perfekte Images perfekt
wiedergeben. 

Hier sehen wir unsere Aufgabe:
Bildwände zu bauen, die High
End-Präsentationstechnik und
Präsentationen zum brillanten
Erlebnis werden lassen. In öf-
fentlichen wie privaten Lebens-
räumen. 

Deshalb ist jede „ATRIUM“ 
auch ein von Hand gefertigtes
Einzelstück.

Manufacturing for Perfect Image Presentation

ATRIUM Profess ional Edi t ion: Rol lb i ldwand Prof iC lass ic

Montagemöglichkeiten

Screen Case-Profil

Opt ionen

■ Unterputzdrehkombination 
(AUF-HALT-AB)

■ Unterputz- / Aufputzschlüsselschalter
■ Funkfernbedienung mit einem

Handsender
■ Schwarze Umrahmung der Bild-

wandfläche für exakte Bildfeldbe-
grenzung

■ Lichtdichte Rückseite
■ Halterungen für direkte Wand-

befestigung

■ Abgehängte Deckenbefestigung 
nach Maß bis 1000 mm

■ Wandabstandsträger nach Maß 
bis 500 mm

■ Projektionsfläche vorn abrollend
■ Pulverbeschichtung des Screen Case

nach der RAL-Classic-Farbtabelle
■ Verschiedene Projektionstücher
■ Variante mit Einbaurahmen für

nachträglichen Einbau in vorhan-
dene, abgehängte GK-Decke 

1 2

Bildwandformat Screen Case-Abmessungen Gewicht Handkurbel-
in mm in mm in kg betrieb optional

(B x H) L B H (B x H)

1.500 x 1.500 1.576 120 120 16 1.500 x 1.500

1.800 x 1.800 1.876 120 120 18 1.800 x 1.800

2.000 x 2.000 2.076 120 120 20 2.000 x 2.000

2.500 x 2.000 2.576 120 120 24 2.500 x 2.000

2.500 x 2.500 2.576 120 120 25 2.500 x 2.500

3.000 x 3.000 3.076 120 120 31 3.000 x 2.800

3.000 x 2.500 3.076 120 120 29 3.000 x 2.500

1.600 x 1.200 1.676 120 120 16 1.600 x 1.200

2.000 x 1.500 2.076 120 120 19 2.000 x 1.500

2.400 x 1.800 2.476 120 120 23 2.400 x 1.800

2.800 x 2.100 2.876 120 120 27 2.800 x 2.100

Zwischengrößen und andere Bildwandformate (16:9) auf Anfrage.


